ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 800 λέξεις.

2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά. 

3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Calibri 12 στιγμών. 

4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης. 

5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold. 

6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως. 

7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία. 

8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα. 

9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας. 

10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγγραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.
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Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία εφαρμογή που συνδυάζει Γεωγραφικά συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ), Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης για τη μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου μιάς περιοχής ... 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Μαθηματικά μοντέλα, τηλεπισκόπηση, ενεργειακό ισοζύγιο

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρωτεύοντα ρόλο στη μελέτη του ενεργειακού ισοζυγίου μιας περιοχής παίζει το ισοζύγιο ακτινοβολίας το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί από δορυφορικές καταγραφές. Η ακτινοβολία που φτάνει σε έναν δορυφορικό ανιχνευτή προερχόμενη από την επιφάνεια της γης τροποποιείται κατά τη διέλευσή της από την ατμόσφαιρα. …(Robinson, 1991).

Τα τελευταία δέκα χρόνια, σε αρκετές εργασίες έχει παρουσιαστεί  η δυνατότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην υποστήριξη τρισδιάστατων μοντέλων προσομοίωσης για την εκτίμηση της χωρικής κατανομής της εξατμισοδιαπνοής σε μια δεδομένη περιοχή….. (Sabins, 1996).

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1 Δεδομένα

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι εικόνες Landsat TM, Digital Elevation Model (DEM) το οποίο παράγεται από ισοϋψείς για την περιοχή της Αττικής ανά 10 m, στοιχεία ραδιοβολίσεων για τις ατμοσφαιρικές διορθώσεις των δορυφορικών δεδομένων και μετρήσεις θερμοκρασίας εδάφους από δίκτυο επίγειων σταθμών. Ο ΤΜ του δορυφόρου Landast καταγράφει την ένταση της εισερχόμενης ακτινοβολίας σε 7 φασματικές ζώνες:. ….

2.2 Μεθολογία

Αρχικά επιχειρήθηκε η έμμεση εκτίμηση του συντελεστή εκπομπής κάθε επιφάνειας μέσω του Κανονικοποιημένου Δείκτη Βλάστησης (NDVI) ο οποίος προκύπτει από την εικόνα Landsat…...

Το προτεινόμενο ΓΣΠ είναι επίσης σε θέση να δώσει την χωρική κατανομή της εξατμισοδιαπνοής με χρήση μοντέλου προσομοίωσης το οποίο λαμβάνει υπόψη του την τοπογραφία καθώς και την τιμή του NDVI για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας Landsat……

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΣΠ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το συντελεστή εκπομπής χαρακτηριστικών επιφανειών όπως προκύπτουν από το ΓΣΠ.

Πίνακας 1. Συντελεστές εκπομπής χαρακτηριστικών επιφανειών όπως προκύπτουν από συνδυασμό δορυφορικών καταγραφών και τον επίγειων μετρήσεων.

	Τύπος επιφάνειας
	Συντελεστής Εκπομπής

	Επιφάνεια 1
	0,977

	Επιφάνεια 2
	0,980

	Επιφάνεια 3
	0,983

	Επιφάνεια 4
	0,985


Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται μια τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος όπως προκύπτει από το προτεινόμενο ΓΣΠ…… 
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Εικόνα 1. Τρισδιάστατη απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος με χρήση DEM, ψευδόχρωμης εικόνας NDVI και ψευδόχρωμη σύνθεση εικόνας Landsat TM (3-2-1).
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν σαν κύριο εργαλείο για την υλοποίηση …..
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